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Kompletny wywietrznik kanalizacyjny przeznaczony  
do montażu bezpośrednio na pokryciach bitumicznych.  
Służy do odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnych.

Rysunek techniczny:

Dostępne kolory:

Dane techniczne:

NORMAL DN 110 
Wywietrznik kanalizacyjny 
nr katalogowy: K83

●● rodzaj pokrycia: pokrycia bitumiczne

●● rodzaj kominka: wywietrznik kanalizacyjny

●● regulowany kąt: 5˚- 45˚ 

●● wymiary: DN110/H265 mm

●● opakowanie: 1szt./kpl.

●● wielkość opakowań: karton 32 x 25 x 33 cm

●● ilość na palecie handlowej o wysokości 1,8 m: 55 szt.

●● waga netto:  1,2 kg

●● waga brutto: 1,45 kg

●● wbudowana poziomica WASSERWAAGE:  

produkt posiada wbudowaną poziomicę

●● materiał: PP – polipropylen barwiony w masie, 

stabilizowany na promieniowanie UV

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl�

Zestaw zawiera:
●● wywietrznik kanalizacyjny

●● przejście dachowe

●● uszczelkę butylową

●● 14 szt. wkrętów w kolorze kominka  

(wkręty farmerskie)

System wentylacyjny WiroVent®
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